WASP Bewegungswarngerit ////

WASP - fiir lhre Sicherheit am Einsatzort

WASP (Warning Alarm for Stability Protection) ist ein bewahrtes,
kompaktes, extrem bedienerfreundliches und robustes
Warnsystem, das bereits bei kleinsten Bewegungen und Schldgen
reagiert. Somit verfligen Einsatzkrafte ab sofort eine wesentlich
erhohte Sicherheit im Gefahrenbereich.

Einsatzszenarien sind beispielsweise:

e Verkehrsunfaille mit schweren Fahrzeugen (Sicherung Erstzugang,
Ladungsbergung usw.)

e Eingestlirzte oder beschadigte Gebdude, z.B nach Gasexplosion,
Fahrzeug in Haus, usw.

o Tiefbauunfille

« Uberwachung von feuerbeaufschlagten Gebiuden

e Sicherung von Riickzugswegen

Wie funktioniert die WASP?

Einschalten — Anbringen — “Scharf” machen — fertig.

Uber zwei Stellrdder wird die Warnschwelle eingestellt:

e Neigung in allen drei Achsen 0°-2,6°

e Vibration im Frequenzbereich 0,5-100Hz. Diese Einstellung
reagiert insbesondere bei Schldgen, z.B. bei verrutschender
Ladung oder sich l6senden Gebadudeteilen. Kann ausgeschaltet
werden.

Nach der Selektion der Warnschwelle bendétigt die WASP bis zu 45
Sekunden, um zu kalibrieren. Ein optisches Blinksignal zeigt an,
dass das Gerdt “scharf” ist. Bei Uberschreiten der Warnschwelle
ertdnen ein akustisches (Lautstdrke kann eingestellt werden) und
ein optisches Warnsignal.

Lieferumfang

Die HRG Version wird in einer Firebox mit den MaRen
600x400x220mm geliefert, auf Wunsch in der Original Peli-Box. Der
Inhalt weicht leicht vom Prototypen im Bild ab und umfaft:

e WASP-Gerat

e “Super Clamp” Befestigungsklammer z.B. fiir Leitersprossen

e Doppel-Saugnapf fiir glatte Oberflachen

o Stltzenadapter zur Anbringung an Rettungsstiitzen, z.B. Paratech

o Befestigungsplatte Stahl mit Schraubléchern

e Absperrband (optional)

Technische Daten

Warnschwelle 0-2,6° in drei Achsen - Frequenz 0,5-100hz -
Akustisches und optisches Warnsignal - Magnetplatte zur
Befestigung - Gewicht 3,15 kg - Schutzart IP55 -
Betriebsdauer ca. 1 Woche

Informationen: www.heavy-rescue.de/ausrustung/wasp
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