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Vorstellung des Konzepts



SICHERN / ZIEHEN



SICHERN / ZIEHEN



SICHERN KOMPAKT
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•

•



SICHERN STANDARD
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•

•
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•



ZIEHEN

•

•

•

•

•



ANWENDUNGSBEISPIELE



ZIEHEN: MZ direkt

H
LF

H
LF

Je 1 x GERÄTESATZ ZIEHEN
Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



H
LF

MZ Mit Umlenkung 

H
LF

MZ8
MZ16

MZ32

Je 1 x GERÄTESATZ ZIEHEN
Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



ZIEHEN: MaZe 50kN

Je 1 x GERÄTESATZ ZIEHEN

Alternativ
Anschlagkette 13mm / 6,5t

Im direkten Zug

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners

Beispielsweise
5t Rundschlinge doppelt < 7°

Oder 10t-Rundschlinge direkt

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



HLF

ZIEHEN mit MZ und Umlenkung

1 x GERÄTESATZ ZIEHEN

z. Bsp 5t Rundschlinge

MZ8
MZ16
MZ32

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



HLF

ZIEHEN mit MaZe Umlenkung 

1 x GERÄTESATZ ZIEHEN

Beispiel
Anschlagkette 13mm / 6,5t

Im direkten Zug

z. Bsp 10t Rundschlinge

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



Kettenrettung

H
LF

2 x GERÄTESATZ ZIEHEN
Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



Anschlagketten

•

•

•

Anschlagkette 4t / 300cm / GK10 / 10mm
Weitmaulhaken

Kettenkranz
2,5t / 150cm / GK10 / 8mm

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



Anschlagketten

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



Weitmaulhaken

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



Kettenrettung

Die korrekte Dimensionierung der Anschlagmittel ist Verantwortung des Bedieners



Textile Anschlagmittel, Schäkel



Heavy Rescue Germany


